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Der variable 
Elektro-Lift

von Knapstein

Wir bei Knapstein glauben, dass auch ein 
scheinbar ausgereiftes Produkt noch weiter-
entwickelt werden kann. So wurde aus den 
bekannten und weiterhin bestehenden Serien 
LISA und LINDA die motorgesteuerte Se-
rie MELISA und MELINDA entwickelt. Beide 
Serien verbinden die bekannte Qualität und 
Funktionalität der Vorgänger mit dem neu-
en,  innovativen und variablen Elektro-Lift 
von Knapstein. Und dass dieser mehr kann 
als einige seiner Wettbewerber am Markt, 
zeigt, dass technische Ra�  nesse und stil-
volle Einfachheit sich nicht ausschließen. 
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Stufenlose Höhenverstellung - elektrisch und manuell

-  Knapstein Leuchten mit variablem Elektro-Lift lassen sich sowohl über eine Fernbedienung elektrisch, als auch manuell 
von Hand in einem Bereich von ca. 145 mm - 2.045 mm stufenlos in der Höhe verstellen

Manuelle Einstellungen
-   Aufgrund der manuellen Einstellbarkeit der Pendelleuchten, lassen sich die Leuchtkörper jederzeit einfach auch von Hand 

nachjustieren und ausrichten. Somit ist jederzeit gewährleistet, dass der Leuchtenkörper, auch bei kleinen Unebenheiten 
oder schrägen Decken unten waagerecht ausgerichtet werden kann. 

Schräge Decken
-  Eine Montage der Leuchten mit variablem Elektro-Lift von Knapstein ist aufgrund der manuellen Einstellmöglichkeit jeder-

zeit auch an schrägen Decken möglich 

Automatische Stopp-Funktion
-    Sie waren beim Bedienen der Leuchten kurz abgelenkt? Kein Problem. Trifft der Leuchtenkörper auf einen ungewünschten 

Gegenstand, stoppt die Liftfunktion automatisch und vermeidet größere Missgeschicke. 

Lichttechnik
-   Knapstein Leuchten mit variablem Elektro-Lift beinhalten alle bekannten Vorteile der  Knapstein Dynamic white Steuerung
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MELINDA-132

51.536.05 – mattnickel | nickel dull

51.536.07 – schwarz | black

51.536.34 – E� ekt Bronze | e� ect bronze

Leuchtmittel | Illuminant
62 W LED, 7.440 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

MELINDA-192

51.538.05 – mattnickel | nickel dull

51.538.07 – schwarz | black

51.538.34 – E� ekt Bronze | e� ect bronze

Leuchtmittel | Illuminant
92 W LED, 10.440 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

MELINDA-152

51.537.05 – mattnickel | nickel dull

51.537.07 – schwarz | black

51.537.34 – E� ekt Bronze | e� ect bronze

Leuchtmittel | Illuminant
72 W LED, 8.580 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

Info für alle MELINDA-Leuchten
- Ausführung mit variablem Elektro-Lift - Siehe Einleitung
- Knapstein Dynamic white Steuerung mit Memory Funktion
- Stufenlose Lift-Höhenverstellung von Hand und per elektrisch per Fernbedienung
- für schräge Decken geeignet
- Memory-Funktion


